






__ 4._Експлуатацiя 
4.1 Використання зовнiшньо"i батаре"i 

4.1.1 Будь ласка, переконайтеся що використовуЕте правильну батарею, дотримуючись таблицi 
характеристик. 

4.1.2 Пiдключiть батарею AGM або GEL згiдно обраного струму заряду. 

65 - 120 А•год 10 А 

120 - 250 А•год 20 А 

Пiдключiть позитивний вихiд пристрою ( +) до ( +) батаре'i, негативний (-) - до негативного. 
Не замикайте електроди батаре'i та не пiдключайте до входiв iншо'i полярностi. 

4.1.3 При пiдключеннi кабелю батаре'i можлива поява iскри. 

4.2 Керування режимами 

4.2.2 Натиснiть кнопку "POWER'' на три секунди щоб увiмкнути або вимкнути iнвертор. 

4.2.3 Встановлення типу батаре'i - "ВАТТ" 

Натиснiть "ВАТТ" i загориться "". Продовжуйте натискати доки не досягне вибраного вами типу 
батаре'i (за замовчуваннням - свинцево-кислотна - LEAD), потiм натиснiть "Enter" щоб 
встановити йога. Можливi типи батаре'i: гелева (GEL), свинцево-кислотна необслуговувана AGM 
та мультигелева AGM (LEAD), літій железо фосфатний (LiFePo4). 

4.2.4 Встановлення струму заряда - "CHR'' 

Натиснiть "CHR" i загориться..,.. Продовжуйте натискати, доки курсор не досягне потрiбного Вам 
струму заряда, потiм натиснiть "ENТER". Ви можете обрати 10 А або 20 А для стандартних 
моделей. МАХ (опцiя). 

4.2.5 Встановлення режиму UPS Mode/Inv Mode (опцiонально)- "MODE" 

Натиснiть "MODE" i побачите ..,. мiж "UPS MODE" та "INV MODE". Натискайте, паки не 
оберете потрiбний режим. Якщо обрано "UPS MODE", дiапазон вхiдно'i напруги АС буде 
становити 145-280 Vac, а вихiдний дiапазон буде 220 Vac ± 5%, що пiдходить для комп'ютерiв 
та домашнього користування, якщо необхiдна висока напруга. 

Якщо вибраний 'INV MODE' вхiдний дiапазон напруги буде 105-285 Vac, а дiапазон 
вихiдно'i напруги - 150-250 Vac, що пiдходить для бiльшостi випадкiв застосування. 
Комп'ютерне навантеження не рекомендоване для цього режиму оскiльки може вiдбутися 
перезавантаження. 

__ 5._lнструкцi"i з безпеки 
• При замiнi батарей використовуйте ту ж саму кiлькiсть та той же тип батарей.
• Не кидайте батаре'i у вогонь; батарея може вибухнути.
• Не вiдкривайте та не пошкоджуйте батарею, електролiт небезпечний для шкiри та очей.
• Робота iз батареЕю може становити ризик удару електричним струмом.

Необхiдно бути обережним при роботi iз батареями.
• 3нiмiть часи, кiльця та iншi металевi предмети при роботi.
• Використовуйте iнструменти тiльки з iзольованими ручками.
• Пiдключення до розетки 220 В повинне бути у легкодоступному мiсцi.
• Батарея повинна бути вiдключена у випадку проведення будь-яких робiт з технiчного

обслуговування або ремонту iнвертора.
• Свинцево-кислотна батарея може становити хiмiчну небезпеку.
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