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ІНВЕРТОР
•• 

з правильною синусо1дою 
Особливості виробу: 

■ Холодний старт
■ Активна система охолодження
■ Мікропроцесорне управління
■ Широкий вхідний діапазон напруги
■ Автоматичне регулювання напруги (AVR)
■ Захист від короткого замикання і низької напруги
■ Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
■ Вибір пріоритетності живлення

Встановлення і перший запуск
Примітка: Перед встановленням, будь ласка, огляньте пристрій.
Переконайтесь, що всередині пакування нічого не пошкоджено.
Розміщення та умови зберігання
Розмістіть  інвертор в захищеному від надмірної кількості пилу, провітрюваному місці.
Будь ласка, розмістіть інвертор на відстані не менше 20 см від інших пристроїв для 
вентиляції. Використовуйте інвертор при зазначених межах температури та вологості 
повітря.(Див. технічні характеристики.)

Підключення до мережі електроживлення і зарядка

Вставте вилку в розетку. Перед першим використанням слід ;.І заряджати

батарею не менше 10-12 годин. Пристрій заряджає батарею, .. � поки він 
під'єднаний до мережі.

УВАГА: НІКОЛИ не під'єднуйте навантаження сумарною 

потужністю більшою ніж потужність інвертора . 

Під'єднання 
Під'єднайте шнури до вихідної розетки на задній панелі інвертора. Просто увімкніть 

електроживлення пристрою і прилади, які під'єднані, будуть захищені від перенапруги. 

УВАГА: НІКОЛИ не під'єднуйте лазерний принтер

до пристрою. Це може призвести до порушень 

Ввімкнення/вимкнення пристрою 
Увімкніть пристрій , натиснувши на вимикач. Вимкніть його, 
знову натиснувши на вимикач. 

* У моделях потужністю 500VA та B00VA забороняється використовувати акумулятори

місткістю нижче 40 Ah. У моделях потужністю вище B00VA забороняється

використовувати акумулятори місткістю нижче 65 Ah.
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Панель управлiння та iндикацiя 

ПРАВИЛЬНА СИНУСО"iДА 
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1. LED дисплей показу режимiв
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2. Кнопка вмикання та вимикання пристрою
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Панель пiд'е:днання 
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* Призначена для перемикання струму заряду в залежностi вiд 

мiсткостi використовуваного акумулятора. Перед використанням 

інвертора, для уникнення виходу акумулятора

з ладу (не гарантiйний випадок), виберiть струм який 

вiдповiдае: мiсткостi акумулятора, що пiд'е:днувануе:ться

згiдно з рекомендацiями в таблицi:

СТРУМ MICTКICTb БАТАРЕ"i 

5А 40Ah 

10А 65-120Ah 

15А 100-200Ah 

20А 150-250Ah 

Можливе використання акумуляторiв 

типу AGM та GEL. 

1. Вимикач зовнiшньоi" батареi" 

2. Вихiднi розетки 

3. Вентилятор охолодження 
4. Запобiжник 

5. Вихiд мережi 

6. Вихiд 
7. Пiдключення батаре"i 

8. Кнопка вибору струму заряду батаре"i • 
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Попередження щодо техніки безпеки 

(збережіть ці інструкцїІ) 

Увага! Щоб попередити риск пожежі чи удару струмом, встановіть пристрій у приміщенні, в 

якому можливо регулювати температурні умови та вологість (дивиться технічну 

характеристику щодо обмежень температури та вологості) 

Увага! Щоб запобігти перегріву інвертора , не закривайте охолоджуючи вентиляційні отвори 

інвертора та й бережіть його від прямого влучення сонячних променів. Не ставте інвертора 

поряд з нагрівачами 

Увага! Не під'єднуйте вхід інвертора до його виходу 

Увага! Запобігайте контакту інвертора з рідиною або будь-якими сторонніми предметами. Не 

ставте склянки з напоями чи іншою рідиною на пристрій або поряд із ним 

Увага! В разі аварійної ситуації, натисніть кнопку ВИМКНЕННЯ та від'єднайте дріт 

електроживлення від мережі 

Увага! Загроза ураження струмом. Пам'ятайте, що в разі вимкнення пристрою з мережі, 
небезпечна напруга може виникати від батареї. То при необхідності робіт щодо технічного 
обслуговування інвертора, живлення має бути вимкнено від позитивного та негативного 
контактів акумулятору 
Увага! Обирати та під'єднувати акумулятор до інвертора  має виключно фахівець 

Підтримуйтесь полярності під час під'єднання батареї! 
Увага! Технічне обслуговування акумуляторних батарей треба проводити або контролювати 
виключно спеціалістам, що кваліфікуються на роботі з батареями. Дотримуйтесь всіх 
необхідних запобіжних заходів. Не допускайте сторонніх осіб до роботи з батареями! Увага! 
Не кидайте батареї у вогнище. Може статися вибух. Не відкривайте та не пошкоджуйте 
акумулятори, кислота небезпечна для очей та шкіри 
Увага! Від'єднайте інвертор від мережі перед чищенням. Не використовуйте рідкі спреї чи 
миючи засоби 
Увага! Батарея може нести ризики ураження струмом та короткого замикання. 
Приміть до уваги наступні засоби безпеки, яки треба вжити перед заміною акумуляторної 
батареї 

1) Зніміть з себе годинник, каблучку та інші металеві предмети
2) Використовуйте інструмент з ізольованими ручками
З)Вдягніть гумові рукавички та спеціальний захисний одяг
4) Не ставте металевий інструмент на контакти батареї

Вимкніть джерело живлення перед з'єднанням або роз'єднанням батарейних клем. 

Технічне обслуговування 

Профілактичне обслуговування забезпечує довгий термін служби.        
Будь ласка, кожен місяць перевіряйте: 

1. Вентиляційні отвори на корпусі не заблоковано;
2. Поверхня інвертора не вкрита пилом;
З. Чи міцно приєднані дроти (вхідні, вихідні та ті, що з'єднують батаре"�) та чи в

нормальному стані ізоляція; 
4. Вологість повітря в допустимих нормах;
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