
  Li-Power 
 
Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LFP) 

 

Особенности 
 Технология LiFePO4 

 Высокая плотность энергии 

 Компактный дизайн и малый вес 

 Большой срок службы (10+ лет, 
6000 циклов при 80% DOD)  

 Система управления батареей (BMS) 

 Дистанционное управление и 
диагностика 

 
 
 
Размеры 

 
 

Технические характеристики 
 

 

 
*Производитель оставляет за собой право изменить характеристики/внешний вид товара без предварительного уведомления 

Основные характеристики  Li-Power Примечание 
Номинальное напряжение  48 В  
Номинальная емкость  50 Aч (25°С)  
Отдаваемая энергия  2400 Вт·ч  
Объемная плотность энергии  102.1 Вт·ч/дм3  

Весовая плотность энергии  90.6 Вт·ч/кг  
 Ширина 442 мм  
Размеры Высота 133 мм (3U)  

 Длина 400 мм  
Количество элементов   15 шт  
Номинальное напряжение и емкость элемента  3,2В/50Ач  
Вес  26.5 кг  
Электрические характеристики 
Диапазон рабочих напряжений  37,5-54.0 В 2,5 В/эл – 3,65 В/эл 
Рекомендуемое напряжение заряда/ток заряда 54.75 В/10 А 3,65 В/эл/0,2С 
Максимальный ток продолжительного разряда 50 А (1С)   
Максимальный ток заряда  50 А (1С)  
Эффективность преобразования  99% (20°С)  
Интерфейсы  Modbus/SNMP/TACP  
Другое   
Рабочая температура заряда  от 0°С до 55°С 

Рабочая температура разряда  от -20°С до 55°С 
Температура хранения  от -20°С до 45°С 
Класс защиты  IP20 
Циклический ресурс  ≥6000 (80% DOD, +25°С) 
Расчетный срок службы  10+ лет (+25°С) 
Гарантия от производителя  3 года 

 
В ы с о к о н а д ё ж н ы е и э ф ф е к т и в н ы е а к к у м у л я т о р ы 
н о в о г о п о к о л е н и я  Li - P o w e r 4 8 5 0  д л я с и с т е м 
р е з е р в н о г о и а в т о н о м н о г о э л е к т р о с н а б ж е н и я  



Разрядные характеристики 
 

Разряд постоянным током (+250С) 

Ток, А  
0.1С 

 
0.2С 

 
0.3С 

 
0.4С 

 
0.5С 

 
0.6С 

 
0.7С 

 
0.8С 

 
0.9С 

 
1.0С 

Время, 
ч 

Напряжение, В 

45.0 8.333 4.033 2.600 1.908 1.417 1.033 0.233 0.142 0.225 0.058 

43.5 9.450 4.658 3.083 2.333 1.842 1.542 1.258 0.967 0.883 0.750 

42.0 10.137 5.078 3.377 2.605 2.092 1.700 1.492 1.292 1.150 1.033 

40.5 10.183 5.092 3.400 2.625 2.100 1.717 1.500 1.300 1.175 1.042 
 

Кривые производительности 

  
Глубина разряда и циклический ресурс при 

разных температурах 
Срок службы аккумулятора при 
разных температурах 

 
Кривая разряда при разных температурах Кривая заряда при разных температурах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кривая разряда при разных токах (250С) Кривая заряда при разных токах (250С) 

03680 г. Киев, Украина    тел.: (044) 351-16-13, 496-19-97 

 бул. Вацлава Гавела, 4 


