
Системы гарантированного электропитания

• Высокое качество выходного напряжения в форме чистой синусоиды

• Широкий диапазон входного напряжения солнечного контроллера заряда

• Встроенный контроллер заряда солнечных панелей, работающий по технологии 
МРРТ

• Приоритет использования солнечной энергии перед сетью

• Возможность работы без аккумулятора для компенсации собственного потребления

• Возможность выбора диапазона входного напряжения

• Гибкая настройка тока заряда АКБ от 2 до 80А

• Выбор приоритетного источника питания нагрузки

• Выбор приоритетного ЗУ

• Возможность одновременной работы сетевого и солнечного ЗУ

• Автоматическое включения после восстановления параметров сети

• Перегрузочная способность 200%

• Защита от КЗ, перегрузки и перегрева

• 3-х ступенчатый алгоритм заряда АКБ

• Выбор типа АКБ

• Защита от глубокого разряда и перезаряда АКБ

Инвертор для автономных систем электроснабжения NetPRO Proton

* Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
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Системы гарантированного электропитания

Модель NetPRO Proton 1500-24 NetPRO Proton 3000-24 NetPRO Proton 5000-48 

Номинальная мощность 1500 ВА / 1500 Вт 3000 ВА / 3000 Вт 5000 ВА / 5000 Вт 
ВХОД 
Напряжение 230 В 

Доступные диапазоны входного 
напряжения (AС) 

170-280В АС (для персональных компьютеров)
90-280В АС (для бытовых электроприборов)

Частота вх. напряжения 50Гц / 60Гц  (автовыбор) 
ВЫХОД    
Напряжение при работе от АКБ (AС) 230 В ± 5% 
Пиковая мощность 3 000 ВА 6 000 ВА 10 000 ВА 
КПД 90% - 93% 

Время переключения 10 мсек (для персональных компьютеров) 
20 мсек (для бытовых электроприборов) 

Форма выходного напряжения Чистая синусоида 
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 
Номинальное напряжение (DС) 24 В 48 В 
Поддерживающее напряжение (DС) 27 В 54 В 
Максимальное напряжение зар. (DС) 33 В 63 В 
ЗАРЯД ОТ СОЛНЦА / ЗАРЯД ОТ СЕТИ 
Встроенный солнечный контроллер МРРТ 
Максимальная мощность СБ 3000 Вт 4000 Вт 5000 Вт 
Диапазон рабочего напряж. МРРТ (DС) 120 В - 380 В 120 В - 450 В 

Максимальное напряжение СБ открытого 
контура (DС) 400 В 500 В 

Максимальный ток заряда 60А 80А 
Максимальный ток заряда от сети 40А 60А 
Максимальный ток заряда суммарн. 60А 80А 
ВЕС, ГАБАРИТЫ 
Габаритные размеры ДхШхВ 100х280х390 мм 115х300х400 мм 
Вес 8,5 кг 9,0 кг 10,0 кг 
Коммуникационные порты USB / RS232 / RS485 / Bluetooth / Dry-contact 
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Влажность Относительная влажность от 5% до 95% (без образования конденсата) 
Рабочая температура от 0°С до +50°С 
Температура хранения от -15°С до +60°С 

* Технические характеристики продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.
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